
Onderdrukdroging
Het drogen van een zwevende dekvloer of ‘holle bouwconstructie’
na een lekkage of calamiteit.

In de meeste woningen en gebouwen zijn vloeren, wanden en
daken voorzien van een isolatielaag. Deze isolatie heeft als doel 
warmteverlies te beperken en energie te besparen. Wanneer een 
isolatielaag echter nat wordt door bijvoorbeeld een lekkage
of waterschade, verliest deze haar thermische werking.

Natte isolatie vergroot bovendien het risico op 
vochtschade en schimmelvorming, wat kan leiden
tot een ongezonde woon- of werkomgeving.
Alle reden dus om de isolatie tijdig en gecontroleerd
te drogen, voordat verdere schade of geuroverlast 
ontstaat.

“Dankzij de droging
van LEKK kon onze 

vloer behouden worden 
en is schimmelvorming 

voorkomen.”
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Onderdrukdroging.
Voor het drogen van isolatie in een zwevende dekvloer, spouwmuur of 
metalstudwand wordt onderdrukdroging toegepast. Hierbij wordt met behulp van 
specialistische apparatuur droge lucht door en langs de isolatielaag geleid. Deze 
vorm van droging vindt vrijwel altijd plaats in combinatie met ruimtedroging.

Door het creëren van onderdruk wordt vocht actief uit de isolatielaag gezogen 
en afgevoerd. Naarmate de isolatie droogt, herstelt ook de isolatiewaarde. 
Onderdrukdroging is een effectieve methode waarmee snel resultaat wordt bereikt, 
terwijl de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Plintdroging. 
In sommige situaties kan een isolatiepakket worden gedroogd door het toepassen 
van plintboxen, zonder dat er gaten in de vloerafwerking hoeven te worden geboord. 
Met name bij kortere afstanden, zoals in een smalle ruimte of gang, kan op deze 
manier worden gedroogd. Hierdoor kan de vloerafwerking behouden blijven.  
 

Kennis en ervaring.
Onderdrukdroging is een specialistische vorm van droging die vraagt om kennis
en ervaring. Naast het correct installeren van de apparatuur is het belangrijk om
het droogproces nauwkeurig te volgen. Door middel van metingen en een 
SuperVision-Systeem wordt op afstand de voortgang bewaakt en kan worden 
bepaald wanneer de droging veilig en verantwoord kan worden beëindigd.

Energiezuinig en duurzaam. 
Door een efficiënte inzet en afstemming van apparatuur wordt het energieverbruik 
beperkt. Doordat vloeren en constructies behouden blijven, is vervanging vaak niet 
nodig. Dit voorkomt hoge kosten en draagt bij aan een duurzame oplossing.

LEKK Droogtechniek heeft ruime ervaring met het succesvol toepassen van 
onderdrukdroging. Het is een effectieve, energiezuinige en duurzame methode om 
vocht uit constructies te verwijderen en verdere schade te voorkomen.


