
Lekdetectie
Specialistisch lekkage onderzoek naar lekkende leidingen
 

Lekkages in water-, afvoer- of verwarmingsleidingen 
veroorzaken vaak ongemerkt grote schade. Met 
onafhankelijk onderzoek, specialistische meetmethoden 
en jarenlange ervaring vinden wij waar het defect zit, 
zonder onnodig hak- en breekwerk. 

Hierdoor blijft de overlast beperkt en kan gericht 
herstelwerk plaatsvinden. De combinatie van 
techniek en vakmanschap voorkomt verkeerde 
aannames en onnodige kosten.

“Onze langdurige 
lekkage is snel
en vakkundig 
opgespoord
door LEKK”

LEKDETECTIE
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Lekkage waterleiding.
Een lekkende waterleiding veroorzaakt vaak directe en onzichtbare waterschade. 
Drukverlies, natte plekken of roestsporen zijn veelvoorkomende signalen. Met o.a. 
vochtmetingen, endoscopie en thermografie bepalen we waar de leiding defect 
is. Door non-destructief te onderzoeken blijft het breekwerk beperkt en kan de 
installateur het lek herstellen.

Drukverlies in het cv-systeem.
Bij een cv-installatie duidt drukverlies vrijwel altijd op een lekkage, maar de locatie 
is vaak lastig te vinden. De leidingen liggen veelal onder de vloer of in wanden. Met 
traceergas, warmtecamera’s en akoestische metingen onderzoeken we stapsgewijs 
het volledige systeem. We onderscheiden of het defect zich in een leiding, radiator, 
koppeling of vloerverwarmingsleiding bevindt.

Afvoerleiding lekkage.
Afvoerproblemen ontstaan vaak door scheuren, verzakkingen, losse verbindingen 
of foutief aangebracht leidingwerk. Omdat afvoeren niet onder druk staan, vraagt dit 
om een andere aanpak. Wij werken met rookproeven, camera-inspecties, afsluiters, 
traceergasmetingen en kleurstoftesten. Hiermee maken we duidelijk waar het water 
ontsnapt en welke route het lekwater volgt.

Badkamers, inloopdouches en leidingschachten. 
In badkamers ontstaan lekkages ook door verouderde kitvoegen, foutieve 
afdichtingen of scheurvorming in wanden en tegelwerk. In inloopdouches kunnen 
kleine aansluitfouten al tot grote vochtschade leiden. 

In grotere gebouwen onderzoeken we ook leidingen in schachten met endoscopie, 
druktesten en vochtmetingen. Zo bepalen we nauwkeurig waar water of vocht 
ontsnapt en welke herstelmaatregel noodzakelijk is. Ook bouwkundige oorzaken 
kunnen we (aanvullend) onderzoeken

Rapportage. 
Na elk onderzoek ontvangt u een heldere rapportage met de oorzaak, locatie en
onderzoeksresultaten van de lekkage. Aangevuld met foto’s en praktisch herstel- of 
droogadvies, duidelijk en bruikbaar voor bewoners, verzekeraars en herstelbedrijven.
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